Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

Nr 02/07/2014
1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ideal 4000 N CL RL 85/70/77/0,7
2. Zamierzone zastosowanie :
Do pomieszczen w obiektach budowlanych w ktérych wewnetrzna temp.
Obliczeniowa ti> 16°C
3. Nazwa i adres kontaktowy producenta :
DANKAR Sp.J. 95-100 Zgierz ul. Szczawinska 38 www.dankar.com.p!
4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych :
system 3 :
5. Norma zharmonizowana :
EN 14351-1+A1:2010
6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowane;j:
ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,
LTB Dabrowa Gérnicza; numer notyfikacji: 1827,
MLTB Watbrzych : numer notyfikacji : 2189
7. Deklarowane wiasciwoséci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
\Wodoszczelno$c 4A
Substancje niebezpieczne Nie zawiera
Odporno$c¢ na obcigzenie wiatrem B2
No$no$c¢ urzadzen zabezpieczajacych 350N
Wiasciwosci akustyczne Rw dB *
Dla okna o powierzchni catkowitej Dla okna o powierzchni catkowitej Dla okna o powierzchni catkowite) Dla okna o powierzchni catkowitej
Fs2,7m’ 27m’<F<36m’ 3,6m° <F<4,6m’ F>a46m
34(-1;-4)dB 33(-1;-4)dB 32(-1;-4)dB 31(-1;-4)dB
Przenikalnos¢ cieplna Uw W/m?K | *>
Ug Miedzyszybowgrarpka dystansowa
el w=0 04 Wik
0,7 1,1 r
Wspotczynnik promieniowania stonecznego g 0,5
Przepuszczalno$¢ powietrza 4

“Wartoé¢ Rw okreslona zgodnie z pkt B3 zatacznika B normy EN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o wartoséci Rw(C;Ctr)IGU=32dB(-1,-4)dB
“\Warto$¢ Uw okres$lona dla okna 1230m x 1480m, z réznym rodzajem oszklenia i roznym rodzajem ramki dystansowe;

8. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej sg zgodne z zestawieniem deklarowanych wiascl
uzytkowych .Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
nr.305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisat:

Imie, nazwisko,
Krzysztof Karasinski , wtasciciel

Miasto , data
Zgierz , 2014 .01.03 (Podpis)




